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CTM vous propose nombreuses moniteurs SONY, EIZO et JVC pour vos projets 
professionnels. 
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Moniteurs Sony OLED
BVM-X300 4K

Le moniteur de référence OLED 4K HDR 30 pouces BVM-X300 possède un 
niveau de noir exceptionnel, une reproduction des couleurs sans précédent, 
un temps de réponse rapide et des angles de vue très larges, inégalés par la 
concurrence. Ce moniteur de référence est un outil idéal pour l'étalonnage 
des couleurs et le contrôle qualité dans le workflow de production 4K.

Entrée : SDI : BNC (x4)
Télécommande BKM16/R série (LAN) : Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX), RJ-45.

Sortie : SDI : BNC (x4)
Contrôle audio*4 : Mini-jack stéréo (x 1)
Casque*4 : Mini-jack stéréo (x 1)

Taille de l'écran (en diagonale) : 750,2 mm
Pixels effectifs (H x V) : 663,5 x 349,9 mm
Résolution (H x V) : 4096 x 2160 pixels
Format : 17:9
Efficacité des pixels : 99,99 %
Pilote d'affichage : RVB 10 bits
Fréquence d'images du panneau : 48 Hz / 50 Hz / 60 Hz
(48 Hz et 60 Hz également compatibles avec des cadences 
1/1.001)
Angle de visualisation (panneau) : 89°/89°/89°/89° (standard) 
(contraste haut/bas/gauche/droite > 10:1)
Température de couleur : D55, D61, D65, D93, DCI*1, DCI XYZ 
et utilisateur 1-5 (réglables de 5 000 K à 10 000 K)
Luminance préconfigurée : 100 cd/m² (entrée de signal blanc à 
100 %)
Espace colorimétrique (gamut de couleur) : ITU-R BT.2020*2, 
ITU-R BT.709, EBU, SMPTE-C, DCI-P3, natif*3 du BVM-X300, 
S-GAMUT3, S-GAMUT3.cine
Matrice de transmission : ITU-R BT.2020 (la luminance 
non-constante est prise en charge), ITU-R BT.709
EOTF : 2.2, 2.4, 2.6, CRT, 2.4 (HDR), S-Log3 (HDR), S-Log2 
(HDR), SMPTE ST 2084 (HDR), HLG SG1.2 (HDR), HLG SG 
Variable (HDR)

Tarif par semaine HT : 1200 €
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Moniteurs Sony OLED
PVM-X550 UHD

Grand écran 55' optimisé pour l'étalonnage des couleurs 4K, avec un 
contretypage très proche du BVM-X300 de référence. Le moniteur de 
visionnage 4K OLED HDR de 55 pouces PVM-X550 offre une résolution de 
3840 x 2160 pixels et une haute qualité d'image délivrant des performances 
de surveillance optimales. 

Entrée : SDI : BNC x4 pour 2 ensembles
Option : HDMI x 1
Télécommande BKM16/R série (LAN) : Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX), RJ-45.

Sortie : SDI : BNC x4 pour 2 ensembles
Contrôle audio*4 : Mini-jack stéréo (x 1)

Panneau : OLED
Taille de l'écran (en diagonale) : 1387,832 mm (54.6”)
Pixels effectifs (H x V) : 1209,6 x 680,4 mm
Résolution (H x V) : 3840 x 2160 pixels
Format : 16:9
Efficacité des pixels : 99,99 %
Pilote d'affichage : 10 bits
Angle de visualisation (panneau) : 89°/89°/89°/89° (standard) 
(contraste haut/bas/gauche/droite > 10:1)
Température de couleur : D56, D61, D65, D93, DCI*1, DCI XYZ 
et 1-5 utilisateur (réglables de 5 000 K à 10 000 K)
Luminance préconfigurée : 100 cd/m² (entrée de signal blanc à 
100 %)
Espace colorimétrique (gamut de couleur) : ITU-R BT.2020*2, 
ITU-R BT.709, EBU, SMPTE-C, DCI-P3, natif*3 du PVM-X550 , 
S-Gamut/S-Gamut3, S-GAMUT3.cine
Matrice de transmission : ITU-R BT.2020 (la luminance 
non-constante est prise en charge), ITU-R BT.709
EOTF : 2.2, 2.4, 2.6, CRT, 2.4(HDR), S-Log3(HDR), S-Log2(HDR), 
SMPTE ST.2084(HDR), S-Log3(Live HDR), ITU-R BT.2100(HLG), 
RGB(SG1.2)

Tarif par semaine HT : 1100 €
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Moniteurs Sony OLED
BVM-E251 HD

Moniteur de référence TRIMASTER EL™ de 24,5 pouces avec OLED 2e 
génération. Angle de vue considérablement amélioré pour une évaluation 
rigoureuse des images en studio et sur le plateau. Panneau:  OLED

Taille de l'écran (en diagonale) : 623,4 mm
Pixels effectifs (H x V) : 543,4 x 305,6 mm
Résolution (H x V) : 1920 x 1080 pixels (Full HD)
Format : 16:9
Efficacité des pixels : 99,99 %
Pilote d'affichage : RVB 10 bits
Fréquence d'images du panneau : 48 Hz / 50 Hz / 60 Hz (48 
Hz et 60 Hz également compatibles avec des cadences 1/1.001)
Angle de visualisation (panneau) : 89°/89°/89°/89° (standard) 
(contraste haut/bas/gauche/droite > 10:1)
Luminance préconfigurée : 100 cd/m2 (préréglage1 à 
préréglage5 sur EOTF 2,4); 48 cd/m2 (préréglage (DCI)) (signal 
de référence 1,0 Vp-p, entrée de signal blanc à 100 %)
Température de couleur : D55, D61, D65, D93, DCI*1, DCI XYZ 
et utilisateur 1-5 (réglables de 5 000 K à 10 000 K)
Espace colorimétrique (gamut de couleur) : ITU-R BT.2020*2, 
ITU-R BT.709, EBU, SMPTE-C, DCI-P3*2, moniteur BVM-E251 
natif*3, S-Gamut/S-Gamut3*2, S-Gamut3.cine*2
Matrice de transmission : ITU-R BT.2020 (la luminance non 
constante est prise en charge), ITU-R BT.709, ITU-R BT.601, 
SMPTE 240M
EOTF : 2,2 / 2,4 / 2,6, CRT, S-Log3 (SDR), S-Log2 (SDR)

Entrée : SDI : BNC (x 2) ; HDMI : HDMI (x 1) (conformité HDCP, « Deep Colour ») ; 
Vidéo composite : BNC (x1) ; Télécommande série (LAN) : Ethernet 
(10BASE-T/100BASE-TX), RJ-45 (x1) ; Entrée DC : XLR (x 1).

Sortie : SDI : BNC (x 2) ; Vidéo composite : BNC (x1) ; Sortie CC 12 V : Cercle à 4 
broches (femelle) (x 1)

Tarif par semaine HT : 750 €
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Moniteurs Sony OLED

BVM-F250 HD

Ce moniteur de référence HD assure des noirs extrêmement purs, 
l'absence d'images floues même en cas d'actions rapides et un vaste 
gamme de couleur. Le système de traitement des signaux numériques 12 
bits s'appuie sur la technologie de gestion des couleurs NCC (conversion 
cubique non linéaire) pour une restitution précise des couleurs, des 
performances gamma exceptionnelles et une homogénéité sans faille.

Panneau :  OLED
Taille de l'écran (en diagonale) : 623,4 mm
Pixels effectifs (H x V) : 543,4 x 305,6 mm
Résolution (H x V) : 1920 x 1080 pixels (Full-HD)
Format : 16:9
Efficacité des pixels : 99,99 %
Pilote d'affichage : RVB 10 bits
Fréquence d'images du panneau : 48 Hz / 50 Hz / 60 Hz / 72 
Hz / 75 Hz (48 Hz, 60 Hz et 72 Hz également compatibles avec 
des cadences 1/1.001)
Angle de visualisation (panneau) : 89°/89°/89°/89° (standard) 
(contraste haut/bas/gauche/droite > 10:1)
Température de couleur : D65, D93 et utilisateur
Luminance préconfigurée : 100 cd/m2 (préréglages 1 à 5) 
(présence d'un signal blanc à 100 %)
Espace colorimétrique (gamut de couleur) : ITU-R BT.709, 
EBU, SMPTE-C, natif F250 / F170*1, les points de chromaticité 
individuels du BVM-F250 / BVM-F170 : R (x = 0,681, y = 0,319) / 
V (x = 0,189, y = 0,724) / B (x= 0,141, y= 0,051) (typique)

Entrée : SDI : BNC (x 2) ; HDMI : HDMI (x1) (conformité HDCP, technologie « Deep 
Color ») ; DisplayPort : Connecteur DisplayPort (x1)*2 ; Ports en option : 4 ports ; 
Télécommande série (LAN) : Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX), RJ-45 (x 1).

Sortie : SDI : BNC (x 1) ; Sortie CC 5 V : Cercle à 4 broches (femelle) (x 1).

Tarif par semaine HT : 664 €
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Moniteurs Sony OLED
PVM-A250 HD

Le PVM-A250 est équipé du panneau OLED TRIMASTER EL™ et offre les 
angles de vue très larges, facilitant ainsi le visionnage de groupe. Les 
dernières fonctions de couplage de caméra, telles que l'affichage de 
métadatas caméra et objectif et la fonction Picture-and-Picture, 
permettent de travailler efficacement tant sur le terrain qu'en 
post-production.

Entrée : Entrée composite : BNC (x1), 1,0 Vc-c ±3 dB, sync. négative ; 
SDI : Entrée BNC (x2) ; Entrée HDMI : HDMI (x1) (conformité HDCP) ; 
Entrée audio : Mini-jack stéréo (x1), -5 dBu 47 kΩ ou plus ; RJ-45 (x1) (broches 
assignables).

Sortie : BNC Sortie SDI : BNC (x2) ; IContrôle audio*4 : Mini-jack stéréo (x 1) ; 
Casque*4 : Mini-jack stéréo (x 1).

Type de panneau : OLED
Taille de l'image (Diagonale) : 623,4 mm (24 5/8 pouces)
Taille effective de l'image (H x V) : 543,4 x 305,6 mm (21 1/2 x 
12 1/8 pouces)
Résolution (H x V) : 1920 x 1080 pixels (Full HD)
Format d'image native : 16:9 (1,78:1)
Pilote d'affichage : RVB 10 bits
Angle de vue (Spécification de panneau) : 89°/89°/89°/89° 
(standard) (contraste haut/bas/gauche/droite > 10:1)

Tarif par semaine HT : 540 €
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Moniteurs Sony OLED
PVM-1741 HD

Le moniteur OLED PVM-1741 offre un pilote RVB Full HD de 10 bits et des 
fonctionnalités professionnelles dans un design léger et compact. Ce 
moniteur de 17 pouces est un outil idéal pour le montage et le visionnage 
au bureau, les murs d'images en studio et l'utilisation en car régie. Il 
assure des noirs très purs, un vaste espace colorimétrique et élimine 
pratiquement le flou, même en cas d’actions rapides.

Entrée : Composite : BNC (x1), 1,0 Vc-c ±3 dB ; SDI : BNC (x2) ; HDMI : HDMI (x1) ; 
Audio : Mini-jack stéréo (x1), -5 dBu 47 kilohms ou plus. 

Sortie : Composite : BNC (x1), bouclage en sonde automatique (75 Ohms) ; SDI : 
BNC (x1).

Panneau : OLED
Taille de l'écran (en diagonale) : 419,7 mm
Pixels effectifs (H x V) : 365,8 x 205,7 mm
Résolution (H x V) : 1920 x 1080 pixels (Full-HD)
Format : 16:9
Pilote d’affichage : RVB 10 bits
Angle de visualisation (panneau) : 89°/89°/89°/89° (standard) 
(contraste haut/bas/gauche/droite > 10:1)

Tarif par semaine HT : 395 €

http://www.ctmgroup.fr


СTM - Non-contractual information, pictures. Please contact us for recent update information
CTM group - Location - Tel. +33 1 40 85 47 57 - www.ctmgroup.fr  - location@ctmsolutions.com

+33 1 40 85 47 57

Moniteurs EIZO
Eizo CG3145 

Le ColorEdge PROMINENCE CG3145 est un moniteur HDR de 
référence de 31 pouces qui parvient à surpasser les autres moniteurs 
équipés de la technologie HDR. Le HDR affiche un contenu sur un 
écran en se rapprochant de la perception humaine des couleurs et de la 
lumière. Un moniteur qui prend en charge la HDR est capable d’afficher 
correctement des zones très lumineuses et très sombres l’écran sans 
sacrifier l’intégrité des unes ou des autres.

Dalle : IPS
Taille (en pouces) : 31.1"
Résolution Maximale : 4096 x 2160
Pixel Pitch : 0.170 x 0.170 mm
Angle de vision : 178°, 178°
Luminosité : 1000 cd/m²
Contraste : 1,000,000:1
Temps de réponse : 10 ms (Grey-to-grey)
HDR Gamma : HLG, PQ curve
Couleurs d'affichage : 1.07 milliard du 24-bit LUT
Dimensions : 757 x 488 x 236.5 mm 
Nuances de gris : 1024 tons (palette de 16.76 millions tons)

Entrée / Sortie

DisplayPort : 2
HDMI : 2 (Deep Color)
USB : Standard 3.0 1 ports for monitor control 3-port 
USB hub

Tarif par semaine HT : à préciser
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Moniteurs EIZO
Eizo CG318W-4K 

Ce moniteur d'étalonnage 4K utilise un panneau LCD IPS rétroéclairé par 
LED avec une large gamme de couleurs reproduisant 98 % de la DCI-P3 
et 99 % de l’espace colorimétrique Adobe RGB. Les angles de vision sont 
de 178° et la luminosité maximale est de 350 cd/m2. Les noirs conservent 
leur profondeur avec un taux de contraste de 1500:1, même lorsque 
l’utilisateur n’est pas positionné en face de l’écran.

Dalle : IPS
Taille (en pouces) : 31.1"
Résolution Maximale : 4096 x 2160
Format : 1.9:1
Angle de vision : 178°, 178°
Luminosité : 350 cd/m², 120cd/m² ou moins recommandé pour 
la calibration
Contraste : 1500:1
Temps de réponse : 9 ms
Rotation : 344°
Angle d'inclinaison : 35° haut, 5° bas
Dimensions avec pieds : 735 x 434 - 583 x 245 mm
Couleurs d'affichage : 1.07 milliard à partir d'une palette de 278 
trilliard
Dimension sans pieds : 735 x 423 x 65.5 mm
Ajustement en hauteur : 149 mm
Nuances de gris : 1024 tons (palette de 65281 tons)

Entrée / Sortie

DisplayPort : 1.2 inputs
HDMI : Oui
USB : Standard 3.0 1 ports for monitor control 3-port 
USB hub

Tarif par semaine HT : 664 €
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Moniteurs EIZO
Eizo CG277 W

Le ColorEdge CG277 fait partie de la nouvelle génération qui reproduit 
99% de l’espace colorimétrique Adobe RGB. Les noirs conservent leurs 
profondeurs même lorsque l’écran est utilisé dans un environnement peu 
éclairé ou lorsque l’utilisateur n’est pas assis en face du moniteur. Une 
technologie d’ajustement de la luminosité permet de diminuer les effets de 
scintillements et la fatigue oculaire. 

Dalle : IPS
Taille (en pouces) : 27"
Résolution Maximale : 2560 x 1440
Angle de vision : 178°, 178°
Luminosité : 300 cd/m2
Contraste : 1000:1
Temps de réponse : 6 ms
Poids Net : 8.8 kg
Dimensions avec pieds : 646 x 425 - 576.5 x 281.5 mm
Pixel Pitch : 0.2331 x 0.2331 mm
Couleurs 10 bits (DisplayPort): 1,07 milliards (maximum) 
couleurs 
Couleurs 8 bits: 16,77 millions à partir d'une palette 
de 68 milliards de couleurs
Digital Uniformity Equalizer : Oui
Dimension sans pieds : 646 x 402 x 92 mm
Inclinaison avant/arrière : 25° Haut, 0° Bas
Panoramique droite/gauche : 344°
Ajustement en hauteur : 151.5 mm

Entrée / Sortie

DisplayPort: connecteur DisplayPort
HDMI : Oui
DVI : DVI-D 24 pin (avec HDCP)
USB : Oui

Tarif par semaine HT : 235 €
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Moniteurs EIZO
Eizo CG247x

Eizo CG247x propose un large éventail de fonctionnalités spécifiques au 
montage en post-production et à la création vidéo. La large gamme de 
couleurs du moniteur reproduit fidèlement 98 % de la norme DCI-P3 
utilisée au cinéma. Les modes préréglés EBU, Rec. 709, SMPTE-C, et DCI 
permettent également aux monteurs de travailler dans les espaces de 
couleurs avec les niveaux de gamma appropriés. Dalle : IPS, Rétro-éclairage

LED
Taille (en pouces) : 24.1
Résolution Maximale : 1920 × 1200
Format : 16:10
Angle de vision : 178°, 178°
Luminosité : 350 cd/m2
Contraste : 1000:1
Temps de réponse : 7ms
Pixel Pitch : 0.270 x 0.270 mm
Digital Uniformity Equalizer : Oui
Inclinaison avant/arrière : 30°Haut, 0° Bas
Stabilisation de la Luminosité : Oui
Alimentation : AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz
Température de travail : 0 - 35 °C

Entrée / Sorties

DisplayPort: connecteur DisplayPort
HDMI : Oui
DVI : DVI-D 24 pin (avec HDCP)
USB : Up /down x 2

Tarif par semaine HT : 295 €
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Moniteurs JVC
JVC DT-R24L41D

JVC DT-R24L41D possède d'excellentes caractéristiques de performance 
de base telles que haute qualité d'image, conception robuste et traitement 
10-bit. Les fonctions pratiques et la conception conviviale offrent une 
polyvalence exceptionnelle qui rend ces moniteurs LCD multiformats 
idéaux pour vos montages.

Spécifications : 24'', HD, LCD
Dalle : IPS 
Taille (en pouces) : 24"
Résolution : 1920 x 1200
Angle de vision : 178°/178°
Luminosité
Contraste : 1000:1
Temps de réponse : 5 ms
DVI : DVI avec HDCP
Poids Net : 8.6 Kg
Couleurs d'affichage : 16,77 millions de couleurs
Dimension : 564mm x 408mm x 99mm (D)

Entrée / Sorties
 
HD/SD SDI (IN1/IN2)   BNC (1)
HD/SD SDI (OUT)        BNC (1) 
Video 1                         BNC (2) IN/OUT 
Video 2                         BNC (2) IN/OUT 
DVI-D (HDCP)              DVI-D connector (1)

Tarif par semaine HT : 295 €
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Moniteurs JVC
JVC DT-V24G1

Developpés en fonction des demandes des clients, les moniteurs de 
studio DT-V de la série G de JVC offrent une excellente qualité d'image et 
une conception robuste adaptée à diverses applications. Ce moniteur de 
studio et de terrain est parfait pour une utilisation quotidienne et le châssis 
en métal offre une extraction de chaleur optimale, assurant que les 
nouveaux moniteurs de studio DT-V conviennent à un usage 
professionnel.

Dalle : IPS
Taille (en pouces) : 24"
Résolution : 1920 x 1200
Angle de vision : 178°, 178°
Luminosité : 400 cd
Contraste : 1000:1
Temps de réponse : 5 ms
DVI : DVI avec HDCP
Poids Net : 8.7 Kg
Couleurs d'affichage : 16,77 millions de couleurs
Dimension : 564mm x 408mm x 99mm (D)

Tarif par semaine HT : 335 €Entrée / Sorties

Video (input 1/ input 2): 2 line BNC (4) 1 V p-p 75Ω
DVI-D (HDCP): DVI-D connector (1) compatible with DDC2B
Compo. RGB: 1 line BNC (6) - G/Y: 1 V p-p, 75Ω including sync signal - B/PB/B-Y, 
R/PR/R-Y: 0.7 V p-p, 75Ω

http://www.ctmgroup.fr
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V-I

A propos de nous

● Montage-graphisme

● Montage son et mixage

● Gestion des rush images

● Monitoring

CTM Location vous propose des nombreuses solutions pour vos projets en 

Post-production. Ce catalogue ne présente qu’une partie de nos équipements, donc 

n'hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner sur les autres modèles ou les 

autres catégories disponibles à la location chez nous.

● Stockage

● Magnétoscope

● Etalonnage

● Création DCP

http://www.ctmgroup.fr

